/A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT MOVING YOU FURTHER

HJULGRAVARE

HW140A
HW160A

Arbetsvikt: 14 900 kg/17 580 kg
Motoreffekt 129 kW (173 hk)/2 200 varv/min
Skopkapacitet: 0,50-0,71 m30,69-1,05 m?3
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OVERLAGSEN PRESTANDA

... med bekymmersfri kraft.

Tack vare den uppgraderade, miljévanliga motorn och den noggrant utvalda styrtekniken

kan vara hjulgravare HW140A och HW160A hjalpa vara kunder att nd nya hojder vad galler
produktivitet. Med lastkannande hydraulik och variabel effektreglering kan maskinens prestanda
anpassas till en rad olika behov och arbetsférhallanden. Den kompakta designen pa motvikten
Okar maskinens svangradie, vilket underlattar for féraren.

er4 Final (2014

EU Stage V (2019)

>\

Near Zero Emission

NYHET Hogpresterande steg V-motor
HW140A och HW160A &r utrustade med en
brénsleeffektiv Cummins B4.5 Stage V-motor
som uppfyller vérldens strangaste utsldppsregler.
Den kompakta 4-cylindriga konfigurationen ger
imponerande effekt och prestanda med 31 %
mer toppmoment och 5 % mer toppeffekt &n
dess 6-cylindriga foregdngare.

beroende pa arbetsuppgift

jamfort med 6-cylindrig féregangare



A

Hydrostatisk fyrhjulsdrift

Det hydrostatiska drivsystemet med 4 hjul
garanterar en smidig kérupplevelse, dven under
tuffa férhallanden.

Automatisk tomgang

Funktionen for automatisk tomgéng sparar
brénsle samt minskar buller och avgaser
genom att automatiskt satta motorn pa
tomgdng nér gravmaskinen &r inaktiv. Detta
minskar bransleférbrukningen utan att
paverka produktiviteten.

Avancerad avgasefterbehandling

Var avgasefterbehandlingsmodul kombinerar
DOC, SCR och DPF i en enda enhet. Detta
forenklade system &r EGR-fritt och har automatisk
DPF-regenerering och &r sdledes mer robust

och kréver mindre underhall. Tack vare att vi har
undanrdjt behovet av EGR har vi kunnat forbéttra
produktiviteten genom bttre brénsleekonomi och
Idngre serviceintervall.

Lastkdnnande hydraulsystem

Den lastkdnnande hydrauliken mojliggor
multifunktionell drift och exakta maskinrorelser.
Styrningen &r smidig och férutsédgbar, dven

med en krévande arbetsbelastning. Genom att
tillhandahdlla kraften exakt nar den behtvs bidrar
systemet ocks4 till brénslebesparingar.

v

Proportionell hjalphydraulik
Produktiviteten forbattras ytterligare genom

ett proportionellt hjélphydrauliksystem. En
proportionell enkel- eller dubbelverkande krets
dr installerad som standard, vilket mdjliggér en
smidig och exakt redskapsstyrning.

HW140A/HW160A 5

A

Eco-matare

Denna funktion hjélper foraren att minska
utsldpp och driftskostnader genom att sténdigt
overvaka effektiviteten. Den visar motorns
arbetsbelastning och brénslebesparingsstatus
medan maskinen arbetar.

Mindre bakre svangradie och dverhing

Den bakre svangradien och éverhdnget har bdda minskats (med 1128 respektive 12—34 cm), vilket gor
HW140A och HW160A till extremt anvéndarvénliga maskiner. Detta hjélper foraren att arbeta sékert och
effektivt i trdnga utrymmen och pé stokiga byggarbetsplatser.

HW160A
-280 mm* \
Svdngradie

HW140A <4
-180 mm*

HW160A —>
-340 mm*

Overhing

HW140A &~
-120 mm*

*jamfort med féregangaren

v
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MAXIMAL
AVKASTNING PA
INVESTERINGEN




Utbytbara blad och stabilisatorer
De frdmre och bakre stabilisatorernas
plug and play-anslutning méjliggér
oberoende stoéd som kan anpassas
efter arbetsmiljon. Bladet dr ocksa helt
utbytbart for 6kad mangsidighet.

Forberedelse for dragkrok
HW140A/HW160A kan enkelt forses
med en dragkrok, vilket ger dig mdjlighet
att transportera alla nddvandiga verktyg
och maskiner till arbetsplatsen pd en
gang. Forberedelsesatsen innehaller
elektriska och hydrauliska kontakter for
bakljus och bromssystem.

Elstyrd reversibel flakt

Den reversibla flakten styrs elektroniskt for
att ge automatisk motorkylning. Ett forbattrat
sjalvrengdringsldge for flakten eliminerar
effektivt damm och skrép, vilket 6kar dess
prestanda och produktivitet.

Tiltrotator

En fabriksmonterad Engcon tiltrotator finns
som tillval, vilket okar effektiviteten och
|dnsamheten genom férbéttrad styrning och
|dgre brénsleférbrukning.

2D- och 3D-planering

Din HW140A eller HW160A hjulgrévare
kan levereras med fabriksforberedda
2D- eller 3D-férdiga maskinstyrnings-
eller maskinplaneringssystem. Detta
ger dig flexibiliteten att arbeta pa

ett storre antal platser och inom fler
anvandningsomraden.

NYHET

NYHET

NYHET

2D-planering

HW140A/HW160A 7

3D-planering
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Hallbarhet

MER DRIFTTID OCH
KORGLADIJE

Hyundai har alltid drivits av malet att tillhandahalla hdllbara maskiner som skapar den maximala
langsiktiga dgarupplevelsen for vara kunder. Férutom att forbattra motorns tillforlitlighet
och forenkla avgasefterbehandlingssystemet har vi forstarkt och optimerat manga andra
komponenter for att férlanga livslangden pa vara hjulgrdvare i A-serien. Vart yttersta mal ar att
minimera driftstopp och reparationer sd att du kan halla schemat, undvika ovantade kostnader
och sakra dina vinster.

A

Hdgkvalitativa hogtrycksslangar Hallbar kylmodul  ~
Hégkvalitativa slangar med enastdende vérme- HW140A och HW160A &r utrustade med en
och tryckbesténdighet ger maximal héllbarhet ny, léttstddad stapelbar kylmodul med en
och kréver mindre underhdll, &ven under hydrauldriven reversibel flakt. Forutom att
kravande forhallanden. forbattra hallbarheten bidrar den till en optimerad

brénsleekonomi och minskat buller.

Centralsmdrjningssystem
Ett automatiskt centralsmorjningssystem kan
installeras som tillval. Detta optimerar det
dagliga underhallet och forlanger darmed
livsldngden fér alla smérjdelar pd maskinen.
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Forstérkt ovre och nedre ramkonstruktion
Forstérkta tappar, bussningar och polymermellanligg HW140A och HW160A &r byggda for oslagbar styrka och stabilitet och
De forstérkta tapparna, bussningarna och polymermellanldggen erbjuder solida prestanda under en lang livstid. De 6vre och nedre
4r konstruerade for 6kad livsldngd och mindre underhall, vilket ramkonstruktionerna r forstérkta for att klara hdg belastning, och
minskar de totala dgarkostnaderna. redskapen har testats rigorgst under tuffast ténkbara forhallanden.

A v

Krombelagda stift

e 1>

Bussning med  Polymermellanldgg
smdrjfickor
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MER KOMFORT OCH
BEKVAMLIGHET

... med en rymlig hytt och forbattrad ergonomi.

Det ar lattare att vara produktiv nar din arbetsplats ar bekvam och val utformad. Darfor satte vi
féraren i centrum nar vi designade hytten fér HW140A/HW160A. Den ar latt och rymlig och har en
justerbar stol av hog kvalitet och en ergonomisk layout med reglagen inom bekvamt rackhall. Mdnga
funktioner har lagts till for att forbattra bekvamligheten, minska tréttheten och framja effektiviteten.



HW140A/HW160A M

A A A
3-vdgs justerbar rattstang Lyxig stol Arbetsldagen
Rattstdngen &r ergonomiskt placerad och Den luftfjédrade stolen &r ergonomiskt utformad Foraren kan valja mellan tre olika arbetslagen
justerbar sd att olika forare kan arbeta mer och uppvarmd, vilket hjélper foraren att arbeta — Parkering, Arbete och Kérning — for bekvam
bekvémt och produktivt. ldngre utan att bli trott i alla vader och drstider. automatisk styrning av en rad funktioner.

A A
Lastdampning Flddesreglering for redskap Hjulstyrning
Ett lastddmpningssystem finns som tillval. Detta Det lastavkdnnande hydraulsystemet mojliggor Proportionell hjulstyrning pd rulle i spak
minskar gungningen i gravmaskinens kaross, dverldgsna flodesdelningsprestanda, vilket resulterar mdjliggor enkel mandvrering.
vilket garanterar en smidig kérning pd alla typer i optimal multifunktionell anvéndning med utmérkt
av terrdng och minskar spill frén skopan. styrbarhet. Maskinminnet har plats for 20 redskap

(10 brytredskap och 10 krossredskap) for att passa ett
brett spektrum av anvandningsomraden och miljder.

Bred pekskarm FNR- och kolvlasningsknapp pa styrspaken
Pekskarmen med sina 8 tum r en av Styrning med joystick P4 HW140A/HW160A ar kdrriktningsknappen
de storsta pd marknaden och har WiFi- HW140A och HW160A styrs med en joystick placerad p4 styrspaken. Framaxelns pendlingslés
anslutning, s att foraren kan dra nytta av pd hoger sida for snabb, enkel mandvrering kan ocksd aktiveras via styrspaken. Detta ger okad
smart teknik under arbete. och 6kad produktivitet. bekvamlighet och produktivitet fr krévande jobb.
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ENKEL OCH
EFFEKTIV STYRNING

... med ratt teknik for att hjalpa dig.
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Flytlage for bommen Lyftlage och effektforstarkningsfunktion Farthallare, hastighetshegransare och krypvaxel
Flytléget gor att bommen kan réra sig fritt Lyftlaget okar kraften och precisionen samtidigt HW140A och HW160A &r utrustade med ett system for
uppét och neddt under sin egen vikt. Detta som kérhastigheten minskas vid tunga laster. farthdlining och hastighetsbegrénsning, sa att foraren
mojliggdr problemfri utjdmning av ytor. Effektforstarkningsfunktionen okar automatiskt pd ett enkelt satt kan hdlla konstant hastighet under
avlastningstrycket for den dér extra knuffen nér ldngre stréckor. Nar kryphastigheten dr aktiverad kommer
du behdver den. gravmaskinen att kéra med en maximal hastighet pd

3,5 km/tim. Detta ger foraren béttre kontroll och hogre
vridmoment med minimal anstrangning.

® ® @

Full klimatreglering Avancerat ljudsystem

Den effektiva luftkonditioneringen utdkas med Ljudsystemet inkluderar en radio, en USB-baserad mp3-spelare och Bluetooth for

full klimatreglering for snabb uppvérmning, handsfree-samtal. Den smarta skdrmen speglar mobiltelefonfunktionerna och ser

kylning och avfrostning. till att foraren fér underhalining och &r uppkopplad under hela dagen.

Vridknappsmodul Férfinad svangkontroll Svénglassystem
Fér kad bekvamlighet g6r den Den férfinade svangkontrollen mdjliggor smidiga Svéngldset inaktiverar dvervagnens svangning for att
inbyggda vridknappsmodulen det latt rorelser i bérjan och slutet av en svingmandver. Oka sékerheten vid behov. Detta dr sérskilt anvéndbart
att styra luftkonditioneringen navigera Detta forbéttrar precisionen inom ett stort antal vid végkdrning, vid arbete intill vdgar och jarnvégar
i instrumentgruppen. anvandningsomraden och minskar spill fran skopan. eller i nérheten av byggnader och andra hinder.

o




MAXIMALT SKYDD
PA ARBETSPLATSEN

... utan att kompromissa med effektiviteten.

—
o

Hyundais sakerhetstank gdr mycket langre dn att bara uppfylla lagar och regler. Vi prioriterar
sakerhet inom alla aspekter av vara maskiner och arbetar med vara kunder for att fortsatta

férbattra skyddet for férare, medarbetare, férbipasserande, omgivande byggnader och
naturligtvis sjdlva maskinerna. Detta inkluderar robusta, skyddande maskinkonstruktioner, en
hyttdesign som ger en tydlig 360-gradersvy av maskinens omgivning och en rad ytterligare
funktioner och tekniker som 6kar sinnesfriden, bade pa och utanfor arbetsplatsen.
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Séakerhetsventiler pa alla cylindrar
Som standard &r sakerhetsventiler
integrerade i de hydrauliska cylindrarna
for bom, sticka, schaktblad och kolvids.

LED-belysning
All arbetsbelysning &r av LED-typ for
battre sikt under arbete och kérning.

Séakerhetsglas

Sékerhetsglas har anvants till alla rutor,
inklusive en laminerad glasframruta for
extra skydd.

Hyttfjadring

De integrerade ljuddamparblocken
minimerar buller och vibrationer inuti
hytten, vilket gor att foraren inte blir
lika trott och mojliggor en sékrare och
trevligare drift.

Forbattrad hyttatkomst

Stegen som anvands for att nd hytten
har konstruerats om for okad sakerhet
och bekvamlighet.
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Sakerhet

Axlar och stankskarmar

HW140A har utrustats med en HD-axel for hdgre
hallbarhet, medan en bred axel finns som tillval
for HW160A for att forbéttra stabiliteten under
olika forhallanden och anvandningsomréaden vad
géller materialhantering. Stabila stdnkskdrmar,
som tdcker hjulet &ven ndr maskinen svénger,

har tillkommit pa bdde HW140A och HW160A
for att skydda décken mot stenar och skrdp som
rors upp under kdrning.

Automatiskt sdkerhetslas

Det automatiska sdkerhetsldset forhindrar oavsiktlig
tdndning och slumpmdssiga maskinrdrelser. Nar
sakerhetsspaken dr uppldst kan motorn inte startas
och systemet gdr inte i ingrepp, dven om knappen
pd styrspaken trycks in av misstag.

ROPS/FOPS-certifierad hytt

Nodstyrning For att skydda foraren &r hyttstrukturen forstérkt med svetsat, hoghdllfast stdl med 1ag belastning.
Om ndgot fel uppstdr med hydraulmatningen Det 4r certifierat enligt sakerhetsstandarderna 1SO 12117-2 (ROPS — Overrullningsskydd/skyddshytter)
aktiveras den manuella styrningen automatiskt. och IS0 10262 nivd 2 (FOPS — Skyddshytter mot fallande objekt).

v v
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Advanced Around View Monitoring (AAVM)
Hyundais AAVM-kamerasystem kan installeras
som tillval och ger foraren en 360°-Gversikt Gver
den nérmaste omgivningen, vilket omfattar vyer
bakifrdn, fran sidan och ovanifran. Systemet har
ocksd intelligent detektering av rorliga objekt
(IMOD) som kénner av och varnar féraren nar
manniskor eller foremal kommer inom fem meter
fran maskinen.

Radar med extra bildskarm
Radarsystemet upptécker statiska eller rorliga
foremal inom en radie pa 10 meter fran
gravmaskinens baksida, bade pa dagen och
natten. Hinder visas pa en separat bildskarm
som ger foraren maximal sikt.

NYHET

Balteslarm Ny design pa dvervagn
Foraren pdminns om att fésta sakerhetsbaltet genom Overvagnen har byggts om for att

ett horbart och synligt larm. forbattra dtkomsten for underhall.
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MAXIMAL DRIFTTID
OCH EFFEKTIV SERVICE

... med intelligent maskinhantering och enkel atkomst.

Vara hjulgravare i A-serien ar utformade for snabb och enkel service. Varje komponent
och material har optimerats for att sakerstalla ett I1angt, problemfritt liv. Hyundais
innovativa Hi MATE-telematiksystem mojliggor full Gvervakning av maskinens aktivitet
och prestanda. Maximal anslutningsbarhet ar inbyggd for att hjalpa agarna att skapa en
smart byggarbetsplats och skydda Idnsamheten i takt med att verksamheten vaxer.



Mobile Fleet-app
Hyundais nya Mobile Fleet-app ger
dig all information du behdver for

Branslepafyllningspump

En inbyggd branslepafyliningspump
med automatiskt stopp gér
tankningen snabb och enkel.

Atkomst till DEF/AdBlue-tank
Atkomsten till DEF/AdBlue-tanken har
underlattats med omdesignade fotsteg.

att hantera din flotta effektivt och
ekonomiskt. Denna avancerade
|6sning &r baserad pé telematik och
anvander enkel grafik och viktiga
prestandadata for smart flotthantering.

Oka effektivitet
och prestanda

For maximal bekvamlighet och sakerhet
har HW140A och HW160A Hyundais
exklusiva Hi MATE fjarrévervakningssystem
fér maskinparken, som anvander mobil
datateknik for att ge hégsta mojliga
service och support. Du kan 6vervaka

din maskin var du an ar via en dedikerad
webbplats eller mobilapp, med tillgdng
till arbetsparametrar som totala
motortimmar, maskinanvandning, faktiskt
utforda arbetstimmar, bransleforbrukning
och maskinposition.

ECD (Engine Connected Diagnostics)

ECD tillhandahéller felsckningsrad samt skréddarsydd
service och reservdelsstod frin Cummins Quick Serve.
Servicetekniker fér stod av fjdrrdiagnosrapporter som
gor det mojligt for dem att forbereda sig for det forsta
bestket pa plats, ta med rétt verktyg och uppnd en
hogre grad av problemldsning.

NYHET
Vi ar alla uppkopplade!

Cummins . Merforsaljare
Forare

HCE

Bara 5 minuter

fran att et fel uppstar
till rapport

One-stop-
18sning

HW140A/HW160A

il

Oka produktiviteten

Genom att ge dig information sdsom
driftstimmar, tomgangstid och
bransleférbrukning sparar Hi MATE
pengar &t dig och forbdttrar din
produktivitet. Servicemeddelanden
m6jliggor béttre underhdllsplanering.

Overvaka dina maskiner
Hi MATE-systemets positionsinformation
i realtid mdjliggor béttre och bekvamare

overvakning av din utrustning. Logga
bara in pa Hi MATE-webbplatsen eller
mobilappen for att se dina maskiner nér
som helst, var de dn befinner sig. Ta
emot data online, via e-post eller direkt i
din mobila enhet.

Forbattra sdkerheten

Skydda din utrustning frén stold eller
obehorig anvdndning. Hi MATE-
systemets geofencing-varningar meddelar
dig automatiskt ndr en maskin ldmnar ett
fordefinierad omréde.

19
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BASTA SATTET ATT SKYDDA
DIN INVESTERING

Njut av den sdkra kdnslan av den omfattande garantin nar du képer din maskin fran EMSG Sverige AB.

Hyundai originaldelar, tillbehor och garantiprogram har utformats speciellt for att ge din maskin ett
heltdckande skydd. De forlanger drifttiden och ser till att din utrustning behaller den prestanda, komfort och

bekvamlighet som de byggts for.

Hyundai utvecklar varje maskin till de hégsta standarderna av kvalitet och hallbarhet. Maskinerna kommer

med en standardgaranti pa 4 ar och 5000 timmar, beroende pa vilket som kommer férst.

7 N
Usppugmon

Hyundai originaldelar

Branslefilter Hyundai originaldelar har samma konstruktion som de delar
Hyundai branslefilter har ratt filtreringsgrad sa att motorn halls ren. som var monterade i din maskin nar den lamnade fabriken. De

De ar utformade for att uppfylla och dvertraffa motortillverkarens genomgar rigordsa kvalitetskontroller och tester for att sdkerstlla
krav pa vattenavskiljning och smutsfiltrering, vilket férlanger motorns att de uppfyller Hyundais stranga krav pa kvalitet och hallbarhet.
livslangd. Forutom att minimera driftstoppen bidrar de dven till hogsta

prestanda vid alla arbetsuppgifter.



y

Eftermarknadssatser

Du kan bestélla olika eftermarknadssatser fran Hyundai hos oss.

Ett exempel dr detta AAVM-system som forbattrar sakerheten i och
runt din arbetsmiljo.

HW140A/HW160A 21

Maskiner att lita pa

Nar du valjer originalreservdelar kan du vara
saker pa att du far valuta for pengarna. Vi
erbjuder dven godkanda alternativ till adre
modeller. Allt for att du som kund ska kunna

halla maskinen driftsdker pa ett ekonomiskt
satt.

Tack vare ett optimerat reservdelslager kan
vi erbjuda snabba leveranser. Centrallagren
hos vara leverantorer finns i Europa, vilket
innebar att vi kan ha reservdelen inom 24
timmar. Den korta leveranstiden garanterar

kortast majliga driftstopp pa din maskin.

Service och underhall

En maskin fran Hyundai &r av hogsta kvalitet, byggd
for en bekymmersfri drift och en I6nsam verksamhet.

For att maskinen ska vara i toppskick behdver du gora

regelbunden service och underhall av maskinen.

Vi ar specialister pa entreprenadmaskinerna fran
Hyundai och finns pa plats for att sakerstélla basta
service till vara kunder. Service utfors alltid av

kompetenta tekniker pa vara autkoriserade verkstader.

Serviceavtal
Nar du tecknar serviceavtal hos oss ser vi till att

maskinen fungerar optimalt. Har &r nagra av férdelarna
med vart serviceavtal:

e Allt ingar (filter, olja, sm6rjmedel etc)

¢ Rabatt pa service och reservdelar

¢ Fast kostnad, inga obehagliga 6verraskningar

¢ Proaktiv maskinanalys via Hi-MATE 6vervakning
« Arligt oljeprov ingar

e Maskinens andrahandsvarde okar
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HW140A/
HW160A

Produktivitet och effektivitet
Hdgpresterande steg V-motor
med avancerad avgasefterbehandling ~ (NYHET

Lastkdnnande hydraulsystem NYHET

Variabel effektreglering NYHET

Hydrostatisk fyrhjulsdrift

Eco-métare

Forberedelse for dragkrok NYHET

Forberedelse for dragkrok NYHET

Tiltrotator NYHET

2D- och 3D-planering NYHET
Komfort

3-vdgs justerbar rattstang NYHET

Marknadens storsta pekskérm (inkl. WiFi)

Flodesreglering for redskap

Styrning med joystick
FNR- och kolvidsningsknapp pa styrspaken (NYHET
Lastddmpning NYHET (QUIERZD
Farthllare och hastighetsbegransare

Avancerat ljudsystem

Full klimatreglering
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Sakerhet
AAVM-kamerasystem
(Advanced Around View Monitoring)
Radar med extra bildskdrm NYHET

LED-arbetsbelysning

ROPS/FOPS-certifierad hytt

Sdkerhetsglas

Bred axel och breda sténkskydd
Automatiskt sdkerhetslds NYHET
Sakerhetsventiler pd alla cylindrar

Automatisk gravbroms NYHET
Service- och anslutningsbarhet Hallbarhet
ECD (Engine Connected Diagnostics) ~ (NYHET Forstarkt Gvre och nedre ramkonstruktion
Forbattrad dtkomst till DEF/AdBIue-tank Forstérkta tappar, bussningar och polymermellanldgg
Branslepafyliningspump med autostopp Hallbar kylmodul
Hyundai Hi MATE telematiksystem Hogkvalitativa hogtrycksslangar

Mobile Fleet-app Centralsmarjningssystem
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HW140A/HW160A

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER HW140A HW160A SPECIFIKATIONER HW140A HW160A
MOTOR AXLAR OCH HJUL
Tillverkare/modell CUMMINS/B4.5 Flytande framaxel som stods av mittapp for pendling.
7 4-cylindrig, vattenkyld, 4-cyKlig, turboladdad, Pendlingslas (kolvias) for saker drift.
w laddluftskyld, elstyrd dieselmotor med direktinsprutning. Bakaxeln &r fastsatt i chassits nedre del.

Bruttoeffekt 129 kW (173 hp) vid 2 200 varv/min Framaxelns pendlingsvinkel TBA
Nettoeffekt 127 kW (170 hp) vid 2 200 varv/min Dack 10.00-20-14PR, Dubbelmontage (slangtyp)
Maxeffekt 129 kW (173 hp) vid 2 200 varv/min 10.00-20, Dubbelmontage | 10.00-20, Dubbelmontage
Max vridmoment 780 Nm vid 1 500 varv/minut (Tilval) (massiv typ) (massiv typ)
Slagvolym 45| 10.00-20-16PR,

Dubbelmontage (slangtyp)
HYDRAULSYSTEM

STYRSYSTEM

Avancerat lastkdnnande system (LUDV)
Lastoberoende flédesdelning

HUVUDPUMP
Typ Pump med variabel forskjutning
Max. fléde 232 I/min vid 1 600 varv/min [ 261 I/min vid 1 800 varv/min

HJALPPUMP for styrningsrdr eller roterande ror

Typ kolvpumpar

Max. fléde 50 I/min vid 1 600 varv/min
HYDRAULMOTORER

Kolvmotor med vinklad axel, bromsventil

WERIE och parkeringsbroms

Svéngning Radialkolvmotor
Redskapskretsar 350 kgf/cm? (4 970 psi)

Kérning 380 kgf/cm? (5 400 psi)
(Ef::f,fzrrf:rskgg) 380 kgflcm? (5 400 psi)

NEUNES 285 kgf/lcm? (4 050 psi)

Pilotkrets 40 kgf/lcm? (570 psi) | 35 kgffcm? (500 psi)
Serviceventil Installerad

HYDRAULCYLINDRAR

Bom: 2-105 x 1105 mm
Sticka: 1-115x 1138 mm | Sticka: 1-120 x 1235 mm
Skopa: 1-100 x 850 mm Skopa: 1-105 x 995 mm
Schaktblad: 2-100 x 241 mm | Schaktblad: 2-110 x 235 mm
Stédben: 2-110 x 446 mm | Stodben: 2-125 x 463 mm
Tvéadelad bom: Tvédelad bom:

Bom: 2-110 x 1090 mm

Cylinderdiameter x slag

Styrsystem av orbitroltyp aktiveras hydrauliskt, och aktiveras pa framhjulen
via styrcylindrarna.

6 300 mm

Min. svdngradie

Svangmotor Axialkolvmotor med fast slagvolym
Svéngreduktion Planetvéxelreduktion
Svinglagersmarjning Smérjfettbad
Svangbroms Flera véta skivor
Svénghastighet 9,5 varv/min 9,3 varv/min
KYLVATSKE- OCH SMORJMEDELSNIVA
liter

Bransletank 250
Motorkylvétska 19,5
Motorolja 11,0
helhdsols (0P 62(50
Svénganordning — fett (OPT) (1,2)
- Frémre 15,5

Bakre 17,5
Transmission 25
e
Hydraultank 122
DEF/AdBlue® 27

UNDERVAGN

Forstarkt box-sektionsram, helsvetsad, I&g belastning. Schaktblad och stédben finns
tillgéngliga. Latt att byta ut genom en sprintkonstruktion.

205 P 210 ) Ot Schakiblad Parallellogrammonterat schaktblad for att stodja maskinen
Justerbar bom: Justerbar bom: vid arbete, aven for planering och aterfylining.
HAS R mm (2160pA6(SIm Stédb Anvinds for maximal stabilitet vid grév- och lyftarbeten.
* Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO) tillginglig BRIgEX Kan monteras fram- eller baktill.
DRIVENHETER OCH BROMSAR ARBETSVIKT (UNGEFARLIG)
Hydrostatisk fyrhjulsdrivning. Sekventiell, snedkuggad véxelldda med tva kdrhastigheter Arbetsvikt, inklusive Arbetsvikt, inklusive
framat och bakat. 4600 mm, 5000 mm,
Max. dragkraft for dragkrok 10 720 kgf monobom/4 750 mm monobom/5 100 mm
Ettans tvadelad bom, 2 450 mm | tvadelad bom, 2 200 mm
Viixel 9,5 km/h sticka, SAE ragad skopa sticka, SAE régad skopa
Fardhastighet = 0,58 m?*, smorjmedel, 0,70 m?, smorjmedel,
Tvaans 37 km/h eller 20 km/h (tllval) kylvatska, full bransletank, | kylvétska, full brénsletank,
vaxel full hydrauloljetank och full hydrauloljetank och
Lutning 35° (70 %) standardutrustning. standardutrustning.
Servicebroms: ARBETSVIKT Monobom | Tvadelad Monobom | Tvadelad
* Oberoende dubbelbroms, full hydraulisk bromskraft pa fram- och bakaxel. (kg) bom (kg) (kg) bom (kg)
* Flera skivbromsar av vt typ som lossas med fidderkraft och ansétts hydrauliskt. Bakre schaktblad 14 900 15 860 17 580 18 390
Parkeringsbroms: Bakre stodben 15120 16 080 17 850 18 660
* Skivbroms av vat typ som ansétts med fjéderkraft och lossas hydrauliskt i Framre stodben och bakre 15 900 16 860 18 800 19610
transmissionen. schaktblad
STYRNING Frémre blad och bakre 15 830 16790 18 800 19610
Pilottryckstyrda proportionella styrspakar, ratt och pedaler som gér att maskinen kan stodven
handhas néstan helt utan anstréngning. Fyra stdben 16 120 17 080 19070 19 880

Tva styrspakar med en sékerhetsspak
(VA): Svéingning och sticka
(HO): Bom och skopa (1SO)

FNR-knapp pa HO styrspak/kolviasningsknapp pa VA styrspak
Redskapsstyrning Tre tillgdngliga ldgen: Tryck/Proportionellt/Permanent
Gasreglage Elektriskt, vridtyp
Driftlage Tre tillgdngliga lagen: P-Parkering W-Arbete T-Kdrning

Pilotstyrning

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM

Luftkonditioneringssystemet innehaller det fluorerade vaxthusgaskdldmediet R134a
(global uppvdrmningspotential = 1 430). Systemet innehaller 0,75 kg kdldmedium
motsvarande en CO,-ekvivalent pd 1,07 ton. Mer information finns i manualen.




HW140A

MATT OCH RACKVIDD

HW140A/HW160A 25

MATT FOR HW140A BOM

4,6 m bom, 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m sticka, bakre schaktblad

A Hjulbas 2600 Stickans langd 2000 2450 2600 3100
B | Total bredd (STD) 2500 | Total langd (transportlage) 7665 7485 7400 7080
C | Motviktens markfrigang 1260 I Total langd (leveranslage) 7600 7660 7670 7590
D | Bakre avstand 2150 J Bommens totala hojd (transportlage) 3250 3640 3760 4430
D' | Bakre svangradie 2150 J' Bommens totala hojd (leveranslédge) 2720 2930 3050 3420
E | Overvagnens bredd 2485

F | Hyttens totala hojd 3190

G | Min. markfrigang 390

H | Sparvidd 1914

K | Skyddsrickets totala hojd 3423

RACKVIDD FOR HW140A MONOBOM

Enhet: mm

Bomlangd 4600

Stickans lingd 2000 2450 2600 3100
A | Max. rackvidd 7880 8310 8450 8910
A c’::’:n:;:‘l’;:d 7640 8090 8230 8705
B | Max. grévdjup 4670 5120 5270 5770
B :‘g""l‘)lagﬂ':t{x) 4410 4910 5070 5500
C | Max. vid vertikal vdagg 4215 4670 4810 5320
D | Max. gravhojd 8530 8840 8930 9200
E | Max. tipphéjd 6090 6390 6480 6750
F | Min. svingradie 2680 2680 2690 2720




HYUNDAI HW140A/HW160A HJULGRAVARE

HW140A

MATT OCH RACKVIDD

MATT FOR HW140A TVADELAD BOM
4,75 m tvadelad bom, 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m sticka, bakre schaktblad

A | Hjulbas 2600 Bomlangd 4750

B | Total bredd (STD) 2500 Stickans langd 2000 2450 2600
C | Motviktens markfrigang 1260 | Total langd (transportlage) 6110 5760 6 520
D | Bakre avstand 2150 I' | Total Iangd (leveranslage) 77% 7800 7810
D' | Bakre svangradie 2150 J Bommens totala hojd (transportlage) 4000 4000 4000
E Overvagnens bredd 2485 J' | Bommens totala hdjd (leveranslage) 2720 2770 2810
F Hyttens totala hdjd 3190 K | Redskapets dnde till ratten 2640 2900 3360
G | Min. markfrigang 390

H | Sparvidd 1914

K | Skyddsrackets totala hojd 3423

RACKVIDD FGR HW140A TVADELAD BOM

A Enhet: mm
A Bomlangd 4750
Stickans langd 2000 2450 2600
A | Max. rackvidd 8075 8510 8 660
5 A 3’::’:“ :E:‘I"::d 7850 8300 8450
E B | Max. gravdjup 4650 5100 5250
B xa’éljﬁ‘:"’t’;’r’l) 4530 4985 5140
C | Max. vid vertikal vigg 4020 4506 4650
D | Max. gravhdjd 9090 9440 9550
B|B| C E | Max. tipphéjd 6610 6950 7060
F | Min. svéngradie 2615 2600 2635




HW140A

LYFTKAPACITET

[J%j Nom. kapacitet frontlyft

HW140A MONOBOM

4,60 m monobom, 2,00 m sticka, 1700 kg motvikt och schaktblad nere.

HW140A/HW160A 27

*:E] Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader

Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunkishojd 1,6m 30m 45m 60m Kapacitet Rackvidd
m
bl h | dh | h | B H B .
6,0m | kg *4 420 3670 *3330 2910 515
45m | kg *4790 3570 3560 2240 *3110 2190 6,08
30m | kg 5500 3350 3490 2180 3050 1900 6,53
15m | kg 5250 3140 3400 2090 2940 1810 6,62
00m | kg *6510 5520 5120 3020 3340 2040 3090 1890 6,34
-1,5m | kg *6 490 *6 490 *9 460 5580 5120 3020 3650 2230 5,66
-30m | kg *6 990 5760 *4 600 3300 437
4,60 m monobom, 2,45 m sticka, 1700 kg motvikt och schaktblad nere.
Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunktshojd 16m 30m 45m 60m Kapacitet Rackvidd
m
R R I
75m | kg *2 890 *2 890 4,16
60m | kg *3 880 3740 *2390 *2390 570
45m | kg *4 330 3620 3590 2210 *2250 1940 6,55
30m | kg *7 850 6310 *5 330 3390 3500 2180 *2 260 1700 6,97
15m | kg *5690 5650 5270 3150 3390 2080 *2410 1630 7,05
00m | kg *6 760 5460 5100 3000 3310 2010 *2740 1690 6,79
-15m | kg *5 600 *5 600 *9 980 5480 5060 2960 3300 2000 3190 1940 6,16
-30m | kg *7990 5620 5160 3050 4400 2650 5,01
-45m | kg
4,60 m monobom, 2,60 m sticka, 1700 kg motvikt och schaktblad nere.
Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunktshojd 1,6m 30m 45m 60m Kapacitet Rackvidd
m
BRI R I
75m | kg *2 660 *2 660 4,40
60m | kg *2230 *2230 587
45m | kg *4 180 3650 3610 2280 *2100 1870 6,70
30m | kg *7510 6380 *5190 3410 3510 2190 2110 1650 712
15m | kg *6 430 5680 5280 3150 3390 2080 *2 250 1580 7,19
00m | kg *6 820 5440 5090 2990 3300 2000 *2 540 1630 6,94
-15m | kg *5 360 *5 360 *10110 5440 5040 2950 3290 1990 3060 1860 6,33
-30m | kg *9 520 *9 520 *8 270 5580 5120 3020 4130 2490 521
4,60 m monobom, 3,10 m sticka, 1700 kg motvikt och schaktblad nere.
Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunkishojd 16m 30m 45m 6,0m 75m Kapacitet Rackvidd
m
hlEld|Bh|R A h Y [B .
75m | kg *2.150 *2.150 513
60m | kg *2670 2340 *1 860 *1 860 6,43
45m | kg *3310 2310 1770 1660 7,20
30m | kg *6 350 *6 350 *4 690 3470 3530 2210 *2.090 1510 *1790 1480 7,58
15m | kg *9 370 5840 5330 3190 3400 2080 2400 1460 *1900 1410 7,65
00m | kg *7170 5460 5100 2990 3290 1980 *2120 1450 742
-1,5m | kg *4710 *4710 *9570 5380 5010 2910 3240 1940 *2570 1620 6,85
-30m | kg *7.920 *7920 *9.090 5470 5040 2940 3430 2070 5,84
-45m | kg

1. Lyftkapaciteten baseras pa 1SO 10567.
2. HW A-seriens lyftkapacitet Gverskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen pa stabil och plan mark eller 87 % av den fulla hydraulkapaciteten.

3. Lyftpunkten ar skopans monteringstapp pa stickan (utan skopmassa).

4. (*) anger att lyftkapaciteten &@r begrénsad av hydrauliken.

5. Obs! Var medveten om lokala bestammelser och instruktioner for lyftarbeten



HYUNDAI HW140A/HW160A HJULGRAVARE

HW140A

LYFTKAPACITET

[J%'j Nom. kapacitet frontlyft *:E] Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader

HW140A TVADELAD BOM

4,75 m tvadelad bom, 2,00 m sticka, 2 200 kg motvikt och schaktblad nere.

Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunkishojd 1,6m 30m 45m Kapacitet Réckvidd
m
=B B h B h | B .

75m | kg *4410 *4 410 3,69
60m | kg *4210 4020 *3470 2970 5,37
45m | kg *5 800 *5 800 *4 630 3890 3870 2460 *3 200 2280 6,26
30m | kg *5 580 3650 3780 2390 3170 2000 6,71
15m | kg 5670 3420 3680 2300 3070 1920 6,79
00m | kg *4 830 *4 830 5540 3310 3620 2240 3220 2010 6,52
-15m | kg *9 500 6110 5540 3310 3780 2340 5,86
-3,0m | kg

4,75 m tvadelad bom, 2,45 m sticka, 2 200 kg motvikt och schaktblad nere.

Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunkishojd 30m 45m 6,0m Kapacitet Réckvidd
m
B Bl B h | B .

75m | kg *3030 *3030 4,46
60m | kg *3710 *3710 *2 500 *2 500 5,92
45m | kg *4190 3950 *3 880 2490 *2320 2030 6,74
30m | kg *5190 3690 3800 2400 *2 300 1800 7,15

1,5m | kg 5690 3440 3670 2280 2410 1730 723
00m | kg *5270 *5270 5520 3290 3590 2210 *2 670 1800 6,98
-15m | kg *3410 6 000 5480 3250 3580 2200 *3220 2050 6,37
-30m | kg
4,75 m tvadelad bom, 2,60 m sticka, 2 200 kg motvikt och schaktblad nere.

Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunkishojd 15m 30m 45m 6,0m 75m Kapacitet Rackvidd
"lh R Y| h R Y (R R[]

75m | kg *3 340 *3 340 *2790 *2790 4,70

60m | kg *3 560 *3 560 *2730 2520 *2 330 *2 330 6,10

45m | kg *4 050 3980 *3770 2510 *2170 1960 6,90

30m | kg *7 450 6900 *5 050 3710 3810 2400 *2150 1750 7,30

1,5m | kg 5700 3440 3680 2290 *2 250 1680 7,37

00m | kg *5 350 *5 350 5510 3280 3580 2200 *2 480 1740 7,13

-15m | kg *9 050 5960 5460 3240 3570 2190 *2 970 1970 6,53

-30m | kg 5550 3310

1. Lyftkapaciteten baseras pa ISO 10567.

2. HW A-seriens lyftkapacitet overskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen pa stabil och plan mark eller 87 % av den fulla hydraulkapaciteten.
3. Lyftpunkten ar skopans monteringstapp pa stickan (utan skopmassa).

4. (*) anger att lyftkapaciteten ar begrénsad av hydrauliken.

5. Obs! Var medveten om lokala bestdmmelser och instruktioner for lyftarbeten
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HW140A

SKOPGUIDE OCH BRYTKRAFT

¢¢ ¢ &

SAE rgad 0,50 0,61 0,52 0,65 0,71 =045 © 0,55
m? 0,58
HW140A, 1700 kg motvikt, schaktblad uppe.
Kapacitet Bredd ) Rekommendation mm
e mm i Tand-EA 4 600 monobom
SAE rdgad CECE rdgad | Utan sidoskér | Med sidoskér ! 2000 sticka 2450 sticka 2 600 sticka 3100 sticka
0,58 0,50 950 1110 480 5 O | ] A A
0,52 0,45 870 1020 460 5 O | ] ] A
0,65 0,55 1060 1210 513 5 ] A A X
0,71 0,60 1140 1300 536 5 A A X X
0,45 0,40 1520 1520 410 0 [ ] [ ] O ]
0,55 045 1800 1800 585 0 (@] ] A A
0,50 045 762 821 439 4 ® () u ]
0,61 0,54 914 974 490 5 ] A A A

HW140A, 2 200 kg motvikt, schaktblad uppe.

Kapacitet Bredd ) Rekommendation mm
m mm \ﬁkt Tand-EA 4600 monobom 4710 tvadelad bom
SAE rdgad CECE rdgad | Utan sidoskdr | Med sidoskar ! 2000 sticka | 2450 sticka | 2 600 sticka | 3 100 sticka | 2 000 sticka | 2 450 sticka | 2 600 sticka
0,58 0,50 950 1110 480 5 (o] (o] n A (o] n n
0,52 045 870 1020 460 5 o (o] (] | ] [ ] (o] ]
0,65 0,55 1060 1210 513 5 (o] n ] A n A A
0,71 0,60 1140 1300 536 5 | ] A A X n A A
0,45 0,40 1520 1520 410 0 [ ] [ J [ (o] [ J [ J [
0,55 045 1800 1800 585 0 (o] n ] A (o] n u
0,50 0,45 762 821 439 4 [} [} (@] | ] [} o (@]
0,61 0,54 914 974 490 5 O [ ] ] A O [ ] |

@ Giller material med densiteten 2 100 kg/m? eller mindre
O Giller material med densiteten 1 800 kg/m? eller mindre
M Géller material med densiteten 1 500 kg/m?® eller mindre
A Giller material med densiteten 1 200 kg/m® eller mindre
X Rekommenderas inte

REDSKAP

Bommar och stickor &r svetsade med en lagbelastande fullstandig boxsektionskonstruktion.
2,0 m/2,45 m/2,6 m/3,1 m stickor finns tillgangliga.

GRAVKRAFT

Bom Léngd mm 4600 mono 4750 tvadelad o
Anmérkningar:
Sticka Langd mm 2000 2450 2600 3100 2000 2450 2600
" 87,9 87,9 879 879 879 87,9 87,9
[954] 954] 1954] 1954] [95,4] 9541 1954]
SAE . 8956 8960 8960 8956 8956 8960 8960
) g [9724] [9729] [9729] [9724] [9724] [9729] [9729]
Skopans graviai 1029 1029 1029 1020 1029 1029 1029
N [11,7] [11,8] [111,8] [111,7] [1117] [111,8] [11,8]
S0 10489 10494 10494 10488 10489 10494 10494
ket [11368] [11393] [11393] [113687] [11388] [11393] K
743 63,6 61,1 54,7 743 63,6 61,1 [ ffekiorstarkning
KN 806] 169,1] (66.4] (59.4] (806] 69,1] [66.4]
SAE 7569 6435 6230 5578 7569 648 6230
‘ ke 8218] 7 041] (6 764] (6 057] (8218] 7 041] (6 764]
Stickans kraft
779 66,4 636 56,7 779 66,4 63,6
KN 84,6 [72.0] (69,1] (61,6] (84,6] [72,0] [69,1]
10 7942 6763 6485 5781 7942 6763 6485
kf [8622] [7343] (7 041] (6277] (8622] 7 343] 7 041]

Obs: Stickvikten inkluderar skopcylinder, ldnkage och tapp.



HYUNDAI HW140A/HW160A HJULGRAVARE

HW160A

MATT OCH RACKVIDD

MATT FOR HW160A MONOBOM

5,0 m bom, 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m sticka, bakre schaktblad

A Hjulbas 2600 Stickans langd 2000 2450 2600 3100
B | Total bredd (STD) 2530 | Total langd (transportlage) 7970 7940 7960 7990
C | Motviktens markfrigang 1265 I Total langd (leveranslage) 8280 8215 8240 8210
D | Bakre avstand 2240 J Bommens totala hojd (transportlage) 4000 3810 3900 4000
D' | Bakre svangradie 2240 J' Bommens totala hojd (leveranslédge) 3095 2970 3250 3530
E | Overvagnens bredd 2485

F | Hyttens totala hojd 3190

G | Min. markfrigang 370

H | Sparvidd 1914

K | Skyddsrickets totala hojd 2530

RACKVIDD FOR HW160A MONOBOM

A Enhet: mm
: Bomlangd 5000
Stickans I3ngd 2000 2450 25600 3100
A | Max. rickvidd 8360 8620 8865 9285
5 A c’::’:“;;:‘l"::" 8140 8610 8660 9090
E B | Max. grivdjup 5160 5610 5760 6260
B :‘ga’l‘ﬂ:;al';’:t’t::’l) 4900 5400 5530 6040
C | Max. vid vertikal vagg 4430 5060 4870 5210
D | Max. grivhojd 8650 9010 8610 8925
B BC E | Max. tipphsjd 6030 6360 6220 6350
K F | Min. svéngradie 3480 3170 3450 3500




HW160A

MATT OCH RACKVIDD

MATT FOR HW160A TVADELAD BOM

HW140A/HW160A 31

5,1 m tvadelad bom, 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m sticka, bakre schaktblad

K D (D)
- L y
C
G

A
A | Hjulbas 2600 Bomlangd 5100
B | Total bredd (STD) 2530 Stickans langd 2000 2450 2600
C | Motviktens markfrigang 1265 | Total langd (transportlage) 6715 6250 6205
D | Bakre avstand 2240 I' | Total Iangd (leveranslage) 8390 8345 8320
D' | Bakre svangradie 2240 J Bommens totala hojd (transportlage) 4000 3990 3990
E Overvagnens bredd 2485 J' | Bommens totala hdjd (leveranslage) 2990 2950 3165
F Hyttens totala hdjd 3190 K | Redskapets dnde till ratten 3470 3010 2960
G | Min. markfrigang 370
H | Sparvidd 1914
K | Skyddsrackets totala hojd 2530

RACKVIDD FOR HW160A TVADELAD BOM

Enhet: mm

Bomlangd 5100

Stickans langd 2000 2450 2600
A | Max. rackvidd 8 560 9020 9090
A 3"':’:“ :::‘I’;:d 8350 8820 8890
B | Max. gravdjup 5170 5630 5750
B xa’;lsﬂ‘:’t’;’r’o 5060 5520 5650
C | Max. vid vertikal vigg 4325 4860 4 860
D | Max. gravhdjd 9435 9845 9730
E | Max. tipphdjd 6730 7130 7040
F | Min. svéngradie 3390 3040 3506




HYUNDAI HW140A/HW160A HJULGRAVARE

HW160A

LYFTKAPACITET

[J%j Nom. kapacitet frontlyft *:E] Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader

HW160A MONOBOM

5,00 m monobom, 2,00 m sticka, 2 910 kg motvikt och schaktblad nere.

Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunkishojd 1,6m 30m 45m 60m Kapacitet Rackvidd
" k2N 2 N 2R 2 e 2
m

60m | kg *4 560 *4 560 *4 580 3240 5,60
45m | kg *5180 4470 4430 2 860 3920 2530 6,47
30m | kg *6 290 4170 4320 2760 3480 2230 6,90
15m | kg 6430 3920 4190 2640 3360 2130 6,99
00m | kg 6290 3800 4120 2580 3510 2210 6,73
-15m | kg *9 960 7040 6290 3800 4130 2590 4040 2540 6,10
-30m | kg *7 850 7220 *5 540 3920 *4790 3470 4,94

5,00 m monobom, 2,45 m sticka, 2 910 kg motvikt och schaktblad nere.

Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunktshojd 15m 30m 45m 6,0m 75m Kapacitet Rackvidd
m
R I R I R R

70m | kg *3180 *3180 4,77
60m | kg *3 550 2940 *2750 *2750 6,16
45m | kg *4730 4540 *4 240 2900 *2 630 2260 6,96
30m | kg *5 890 4240 4350 2780 *2 660 2020 7,36
15m | kg 6470 3960 4200 2650 *2830 1940 744
00m | kg *5 870 *5870 6290 3800 4110 2570 3170 2000 721
-1.5m | kg | *5810 *5810 *10160 6 950 6 250 3770 4090 2550 3570 2250 6,62
-30m | kg | *10280 *10280 *8 790 7110 *6 160 3840 *4 540 2900 5,57
-45m | kg

5,00 m monobom, 2,60 m sticka, 2 910 kg motvikt och schaktblad nere.

Lyftpunktsradie Vid max. rackvidd
Lyftpunktshojd 15m 30m 45m 6,0m 75m Kapacitet Rackvidd
"lhR Y| h R Y| H R YR
m
75m | kg *3 360 *3 360 4,96
70m | kg *3 960 2940 *2.950 2680 6,31
6,0m | kg *4 540 4540 *4110 2890 *2 830 2180 7,09
45m | kg *5700 4230 4330 2760 *2 880 1940 749
30m | kg 6450 3930 4180 2630 3000 1890 2 960 1860 7,56
15m | kg *5970 *5970 6 250 3760 4070 2530 3060 1920 7,33
00m | kg *5 590 *5 590 *9 940 6 860 6200 3710 4040 2500 3430 2140 6,76
-1,5m | kg *9 860 *9 860 *9010 7010 *6270 3780 4400 2730 5,74
-30m | kg
-45m | kg

5,00 m monobom, 3,10 m sticka, 2 910 kg motvikt och schaktblad nere.

Lyftpunktsradie Vid max. réckvidd
Lyftpunkishojd 15m 30m 45m 6,0m 75m Kapacitet Réckvidd
"lh R Y| h R YR hH RS R
m
75m | kg *2 680 *2 680 5,62
70m | kg *3 540 3030 *2420 2410 6,83
60m | kg *3780 2960 *2570 2030 *2 340 2000 7,56
45m | kg *7 570 *7 570 *5 230 4340 *4 300 2820 3100 1980 *2 390 1800 793
30m | kg *6 470 4000 4220 2660 3030 1910 *2 540 1730 8,00
1,5m | kg *6 640 *6 640 6270 3770 4090 2540 2970 1860 2820 1760 7,78
00m | kg *5170 *5170 *9 310 6770 6170 3690 4020 2480 3100 1940 7,25
-15m | kg *8 430 *8 430 *9 800 6 880 6210 3720 4060 2520 3800 2370 6,31
-30m | kg *7 000 *7 000 *4610 3900 *4 240 3670 4,72
-45m | kg

1. Lyftkapaciteten baseras pa ISO 10567.

2. HW A-seriens lyftkapacitet overskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen pa stabil och plan mark eller 87 % av den fulla hydraulkapaciteten.
3. Lyftpunkten ar skopans monteringstapp pa stickan (utan skopmassa).

4. (*) anger att lyftkapaciteten ar begrénsad av hydrauliken.

5. Obs! Var medveten om lokala bestdmmelser och instruktioner for lyftarbeten



HW160A

LYFTKAPACITET

[J%j Nom. kapacitet frontlyft

HW160A TVADELAD BOM

5,10 m tvadelad bom, 2,00 m sticka, 3 410 kg motvikt och schaktblad nere.
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*:E] Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader

Vid max. rackvidd

Lyftpunkishojd 30m 45m 6,0m Kapacitet Réckvidd
m
=B h B h = h | B .
75m | kg *4 660 *4 660 4,30
60m | kg *4 250 *4 250 *4 310 3280 581
45m | kg *4 880 4790 *4290 3080 4010 2600 6,65
30m | kg *6 000 4470 4610 2970 3590 2310 7,07
1,5m | kg 6840 4200 4470 2840 3470 2220 7,15
00m | kg 6710 4080 4400 2770 3620 2310 6,91
-1,5m | kg *9910 7560 6710 4080 4410 2780 4140 2630 6,29
-30m | kg
5,10 m tvadelad bom, 2,45 m sticka, 3 410 kg motvikt och schaktblad nere.
Vid max. réckvidd
Lyftpunkishojd 30m 45m 6,0m 75m Kapacitet Rackvidd
m
bl d | h | Hw Y[ .
75m | kg *3940 *3940 *3260 *3 260 5,04
6,0m | kg *3790 *3790 *3 850 3180 *2790 *2790 6,37
45m | kg *4 450 *4 450 *3990 3130 *2 620 2330 714
30m | kg *5 600 4540 *4 460 2990 *2 960 2120 *2 600 2100 7,54
15m | kg *6720 4240 4490 2850 3240 2070 2720 2030 7,61
00m | kg 6710 4080 4390 2760 *2 980 2090 7,38
-1,6m | kg *8 830 7460 6670 4050 4360 2740 *35620 2340 6,81
-30m | kg *6 400 4130
5,10 m tvadelad bom, 2,60 m sticka, 3 410 kg motvikt och schaktblad nere.
Vid max. réckvidd
Lyftpunkishojd 30m 45m 6,0m 75m Kapacitet Rackvidd
m
Bl | h | R H B H ]
75m | kg *3710 *3710 *3 450 *3 450 5,23
60m | kg *3610 *3610 *3670 3180 *2990 2730 6,52
45m | kg *4270 *4 270 *3 850 3110 *2830 2240 7,28
30m | kg *5420 4540 *4 340 2970 3270 2100 *2 830 2020 7,67
15m | kg *6 570 4210 4460 2830 3210 2040 *2 960 1950 7,74
00m | kg 6 660 4030 4350 2720 3180 2010 3170 2000 7,52
-1,5m | kg *8610 7370 6 620 3990 4320 2690 3530 2230 6,96
-30m | kg *6 480 4070

1. Lyftkapaciteten baseras pa ISO 10567.
2. HW A-seriens lyftkapacitet overskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen pa stabil och plan mark eller 87 % av den fulla hydraulkapaciteten.

3. Lyftpunkten ar skopans monteringstapp pa stickan (utan skopmassa).

4. (*) anger att lyftkapaciteten ar begrénsad av hydrauliken.

5. Obs! Var medveten om lokala bestdmmelser och instruktioner for lyftarbeten



HYUNDAI HW140A/HW160A HJULGRAVARE

HW160A

SKOPGUIDE OCH BRYTKRAFT

¢ ¢ ¢ ¢ 9

SAE rigad 0,70 0,73 0,89 = 0,69 00,75
m’ 0,76 0,85 1,06
HW160A, 2 910 kg motvikt, schaktblad uppe.
Kapacitet Bredd ) Rekommendation mm
' mm i Tand-EA 5000 monobom
SAE rdgad CECE rdgad | Utan sidoskér | Med sidoskér ! 2000 sticka 2450 sticka 2600 sticka 3100 sticka

0,70 0,60 1020 1100 600 5 [e] ] n A
0,76 0,65 1010 1170 620 5 u n A A
0,89 0,77 1170 1325 680 6 A A X X
1,06 0,90 1355 1510 740 6 X X X X
0,69 0,62 1025 1025 720 5 [e] L A A
0,75 0,65 1820 1820 540 0 o L L A
0,73 0,67 914 946 620 5 [e] ] A A
0,85 0,76 1067 1096 670 5 u A A X

HW160A, 3 410 kg motvikt, schaktblad uppe.

Kapacitet Bredd ) Rekommendation mm
me mm e Tand-EA 5 000 monobom 5100 tvidelad bom
SAE rdgad CECE rdgad | Utan sidoskdr | Med sidoskar ! 2000 sticka | 2450 sticka | 2 600 sticka | 3 100 sticka | 2 000 sticka | 2 450 sticka | 2 600 sticka
0,70 0,60 1020 1100 600 5 [ ] (o] n n (o] n n
0,76 0,65 1010 1170 620 5 (o] n n A o n n
0,89 0,77 1170 1325 680 6 ] A A A ] A A
1,05 0,90 1355 1510 740 6 A X X X A X X
0,69 0,62 1025 1025 720 5 O [ ] [ ] [ ] (o] | |
0,75 0,65 1820 1820 540 0 O O n ] (o] n u
0,73 0,67 914 946 620 5 (0] | | | (0] | |
0,85 0,76 1067 1096 670 5 | ] A A A | ] A A

@ Giller material med densiteten 2 100 kg/m? eller mindre
O Giller material med densiteten 1 800 kg/m® eller mindre
W Géller material med densiteten 1 500 kg/m? eller mindre
A Giller material med densiteten 1 200 kg/m? eller mindre
X Rekommenderas inte

REDSKAP

Bommar och stickor ar svetsade med en lagbelastande fullstandig boxsektionskonstruktion.
2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m stickor finns tillgangliga.

GRAVKRAFT
Bom 5000 mono 5120 tvadelad ,
- Anmérkningar:
Sticka 2000 2450 2600 3100 2000 2450 2600
N 98,2 98,0 984 984 98,2 98,0 984
. [106,6] [106,4] [106,8] [106,8] [106,6] [106.4] [106,8]
o 100084 99917 100257 100293 100084 99917 100257
. ot 9 10 866,3] [10 848.2] 10 885,0] 10 889,0] [10 866,3] [10848.2] 10 885,0]
Opans gravkra " 1150 1148 1152 1153 1150 14,8 1152
- [124,9] [124,7] [125,1] [125.2] [124,9] [124.7] [125,1]
o 117259 117063 11746,1 117503 117259 11706,3 11746,1
9 (127309] [12709,7] [127529] [127525] [127309] (12 709,7] (2729 | oo
" 924 733 726 645 924 733 726 [l Efektforstarkning
- [100,3] [795] [788] [70,0] [100,3] [79,5] [788]
o 94166 74676 74014 65722 94166 74676 74014
Siokans ket 9 [10223,7] (8107,7] 8035,8] [7135,5] [102237] (8 107,7] (8 035,8]
I0Kans krd " 974 76,7 759 67.0 974 76,7 759
- [105,7] 832] [824] [72.8] [105,7] (83.2] (824]
o 99282 78159 77313 68328 90282 78159 77373
9 (10 779,2] (8485,8] [8400,5] 7 4185) [10779,2] (8 485.,8] (8 400,5]

Obs: Stickvikten inkluderar skopcylinder, lénkage och tapp.
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HW140A/HW160A

STANDARD-/

TILLVALSUTRUSTNING

Cummins B4.5-motor Sékerhetsldsventil pd bomeylindrar med

Gverlastvarningsanordning
Sakerhetsldsventil pd schaktbladscylindern

Sékerhetsldsventil pd framaxelns pendlingscylindrar

Fyra ytterbackspeglar

Backkamera

Spegelvdnd kamera

Bakre radar och extra bildskdrm

AAVM (Advanced Around View Monitoring)

Fyra frémre arbetslampor

Avancerat lastkdnnande system (LUDV)
3 effektlégen, 3 arbetslédgen, anvindarlége

Effektokningsfunktion

Flodesreglering for redskap

3 Iégen for redskapsstyrning (Tryck/Prop./Permanent)
Automatisk motortomgéng

Automatisk motoravstdngning

Elektronisk flakistyrning (reversibel)

40 km/h dkmotor (2 monterade pa bommen, 2 pa den frémre ramen)
Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO) Bakre arbetslampa LED
Varningslampa LED
HYTT OCH INTERIOR HW140A HW160A Korlam ___
Automatisk svdngbroms
1SO standardhytt Svinglissystem

Allvédersstalhytt med 360° sikt

Vindrutetorkare av parallelltyp
Radio/USB/MP3-spelare
Handsfree-mobiltelefonsystem med USB

12 V eluttag (24 V DC till 12 V DC-omvandlare)

Elekirisk! signalhorn : REDSKAP HW140A HW160A
Sékerhetsglas — Hardat glas med laminerad framruta

Automatisk grévbroms
Styrning med joystick
Huvudstrémbrytare for batteri
Hjulblockerare

Rutor av sakerhetsglas Bomalternativ
Skjut- och infallbar framruta 460m mono - -
Skjutbar sidoruta (VA) 4,75 m tvédelad -
Lésbar dérr 5,0 m mono - -
Termobox 5,1 m tvddelad -
Férvaringsutrymme STICKALTERNATIV
Transparent takkdpa 200m
Hyttbelysning 245m
Regnskydd fér hyttens framruta 260m
Solskydd 310m
Dorr- och hyttlas, enknapps e
Smart nyckel med startknapp OVRIGT HW140A HW160A
Pilotstyrda proportionella styrspakar Lastddmpning (bomupphéngningssystem)
Ratt med 3-vdgs justerbar rattstang Bomflytsystem
Automatisk klimatreglering Farthdllare
Luftkonditionering och vérmare Hastighetsbegrénsare
Defroster Krypkorningslage
Starthjélp (gallervéarmare) for kallt véder Tung motvikt
Centraliserad dvervakning Avtagbart dammskyddsnét for kylare
8" LCD-pekskdrm Brénsleforfilter
Motorvarwvtal eller trippmatare/acceleration Sjalvdiagnostiksystem
Temperaturmétare for kylvétska Hi MATE (frrhanteringssystem) [ Mobil
Maeffekt [ Satelit
Ldg hastighet/htg hastighet Batterier (2 x 12V x 100 AH)
Automatisk tomgdng Brénslepafyliningspump (35 Ipm) med autostopp
Overbelastningvarning med larm Enkelverkande rérsats (hydraulhammare efc.)
Motorkontroll Dubbelverkande rorsats (gripskopa etc.)
Igenséttning av luftrenare Roterande rérsats
Indikatorer Snabbkopplingsror
ECO-métare Snabbkoppling
Branslenivdmétare Ackumulator fér sénkning av arbetsutrustning
Hydrauloljetemperaturmdtare Monsterbytesventil (2 ménster)
Varningar Forfinad svéingkontroll
Kommunikationsfel Verktygssats
Ldg batteriniva Verktygslada for nedre ram — VA
Klocka Verklygsldda for nedre ram — VA, HO
Stol
Justerbar luftfjdrad stol med uppvarmning [ [ UNDERVAGN HW140A HW160A
Mekaniskt fjédrad stol med uppvérmning | | Bakre schaktblad
Hytt-ROPS (IS0 12117-2) Framre sohakiblad
ROPS (6verrullningsskydd) [ [ Bakre stodben
Hytt-FOPS/FOG (ISO 10262) Niva 2 Frimre och bakre stodben
FOPS (Falling Object Protective Structure) Frimre stodben och bakre schakiblad
FOG (Falling Object Guard) [ Frémre och dvre skydd Framre schakiblad och bakre stodben
[ Gvre skydd Framre gripstod och bakre blad

Frémre gripstdd och bakre stédben
Forberedelsesats for dragkrok pa bakre schaktblad
Dick-dubbla (10.00-20-14PR slang)

Déck-dubbla (10.00-20-16PR slang)

Dack-dubbla (10.00-20 massiva)

Stankskérmar

* Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta din Hyundai- aterforséljare om du vill veta mer.
Maskinen kan variera enligt internationella standarder.
* Bilderna kan innehélla verktyg och extrautrustning som inte finns i ditt omrade.

* Material och specifikationer kan @ndras utan foregaende meddelande.



Specifikationer och konstruktion kan komma att andras utan foregdende meddelande.
Bilder pa Hyundai Construction Equipment Europes produkter kan visa annat an
standardutrustning.

/A HYUNDAI
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Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgien.
Tel: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405

EMS

Vi kan maskiner.

SV-2021.05 Rev 0



