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Takeuchi grundades 1963 och är idag en världsledande 
tillverkare av kompaktgrävmaskiner. 

1971 introducerade Takeuchi världens första 
kompaktgrävare. www.takeuchiglobal.com

Maskinövervakning
Samtliga maskiner från Takeuchi har fabriks-
monterade system för maskinövervakning. Systemet 
övervakar maskinen och ger information om maskinstatus.  
Exempel på den typ av data du får tillgång till är totalt antal motor-
timmar, faktisk arbetad tid och bränsleförbrukning. Förutom all 
data du själv får tillgång till via en webbplats eller mobilapp ger det 
möjlighet för din verkstad att se när maskinen behöver service eller 
annan åtgärd. 

EMS erbjuder högkvalitativa entreprenadmaskiner från Takeuchi och 
Hyundai. Maskinerna utrustas och kundanpassas med redskap och 
tillbehör från många olika leverantörer. Förutom två egna fullservice-
anläggningar i Stockholm och Sundsvall erbjuder EMS ett riks-
täckande nätverk av återförsäljare och servicelämnare.  
Mer information på www.ems.se



TB395W Hjulgrävare och TB20e Elektrisk Bandgrävare

TB395W 

Vikt .......................................11 850 kg
Skopstorlek .........................400 liter
Effekt ...................................85 kW
Motor ...................................Deutz
Grävdjup ..............................4 115 mm
Bredd ...................................2 340 mm
Höjd ......................................3 055 mm
Bakre svängradie ................ 1 690 mm
 
Fyrhjulsstyrning (krabbstyrning)
Klodiffad bakaxel Mer information

TB20e
Vikt .........................................1 930 kg
Skopstorlek ...........................75 liter
Effekt .....................................24,7 kW
Motor .....................................2 elektriska
Grävdjup ................................2 390 mm
Bredd .....................................980-1 300 mm
Höjd ........................................2 280 mm
Bakre svängradie ..................1 075 mm

Mer information

Elektrisk!



TB210R och TB216 Bandgrävare

TB210R 

Vikt .....................................1 150 kg
Skopstorlek .......................50 liter
Effekt .................................8,8 kW
Motor .................................Kubota
Grävdjup ............................1 750 mm
Bredd .................................750 - 1  020 mm
Höjd ....................................2 190 mm
Bakre svängradie ..............610 mm

Mer information

Mer information

TB216 

Vikt ...................................... 1 790 kg
Skopstorlek ........................ 65 liter
Effekt .................................. 11,1 kW
Motor .................................. Yanmar
Grävdjup ............................. 2 400 mm
Bredd .................................. 990 - 1 300 mm
Höjd ..................................... 2 280 mm
Bakre svängradie ............... 1 200 mm



TB320 och TB225 Bandgrävare

TB210R 

Vikt .....................................1 150 kg
Skopstorlek .......................50 liter
Effekt .................................8,8 kW
Motor .................................Kubota
Grävdjup ............................1 750 mm
Bredd .................................750 - 1  020 mm
Höjd ....................................2 190 mm
Bakre svängradie ..............610 mm

TB225 

Vikt .......................................2 400 kg
Skopstorlek ......................... 145 liter
Effekt ...................................16,5 kW
Motor ...................................Yanmar
Grävdjup ..............................2 830 mm
Bredd ...................................1 100 - 1 500 mm
Höjd ......................................2 430 mm
Bakre svängradie ................ 1 240 mm

Mer information

TB320

Vikt .......................................2 060 kg
Skopstorlek .........................85 liter
Effekt ...................................12 kW
Motor ...................................Yanmar
Grävdjup ..............................2 370 mm
Bredd ...................................980 - 1 370 mm
Höjd ......................................2 300 mm
Bakre svängradie ................ 1 100 mm

Mer information



TB325R och TB235-2 Bandgrävare

TB235-2 

Vikt .....................................3 465 kg
Skopstorlek .......................200 liter
Effekt .................................18,2 kW
Motor .................................Yanmar
Grävdjup ............................3 100 mm
Bredd .................................1 580 mm
Höjd ....................................2 510 mm
Bakre svängradie ..............1 330 mm

Mer information

Mer information

TB325R

Vikt .........................................2440 kg
Skopstorlek ...........................145 liter
Effekt .....................................16,5 kW
Motor .....................................Yanmar
Grävdjup ................................2 290 mm
Bredd .....................................1 500 mm
Höjd ........................................2 490 mm
Bakre svängradie ..................825 mm



TB335R och TB350R Bandgrävare

TB335R 

Vikt ...................................... 3 760 kg
Skopstorlek ........................ 200 liter
Effekt .................................. 18 kW
Motor .................................. Kubota
Grävdjup ............................. 3 055 mm
Bredd .................................. 1 625 mm
Höjd ..................................... 2 490 mm
Bakre svängradie ............... 950 mm

Mer information

TB350R

Vikt .........................................5 085 kg
Skopstorlek ...........................250 liter
Effekt .....................................32,4 kW
Motor .....................................Kubota
Grävdjup ................................3 575 mm
Bredd .....................................2 000 mm
Höjd ........................................2 540 mm
Bakre svängradie ..................1 075 mm

Mer information



TB250-2 och TB257FR Bandgrävare

TB257FR

Vikt .........................................5 840 kg
Skopstorlek ...........................250 liter
Effekt .....................................39 kW
Motor .....................................Kubota
Grävdjup ................................3 600 mm
Bredd .....................................2 000 mm
Höjd ........................................2 570 mm
Bakre svängradie ..................1 180 mm

Mer information

TB250-2 

Vikt .......................................5 120 kg
Skopstorlek .........................250 liter
Effekt ...................................29,1 kW
Motor ...................................Yanmar
Grävdjup ..............................3 620 mm
Bredd ...................................1 840 mm
Höjd ......................................2 550 mm
Bakre svängradie ................ 1 360 mm

Mer information



TB260 och TB370 Bandgrävare

TB260 

Vikt .....................................5 735 kg
Skopstorlek .......................285 liter
Effekt .................................34,3 kW
Motor .................................Yanmar
Grävdjup ............................3 750 mm
Bredd .................................2 000 mm
Höjd ....................................2 560 mm
Bakre svängradie ..............1 300 mm

Mer information

Mer information

TB370 

Vikt ...................................... 6 710 - 7 065 kg
Skopstorlek ........................ 320 liter
Effekt .................................. 42,4 kW
Motor .................................. Kubota
Grävdjup ............................. 3 750 mm
Bredd .................................. 2 100 mm
Höjd ..................................... 2 540 mm
Bakre svängradie ............... 1 455 mm



TB280 och TB290-2 Bandgrävare

Mer information

TB280FR

Vikt .........................................8 500 kg
Skopstorlek ...........................400 liter
Effekt .....................................51,6 kW
Motor .....................................Yanmar
Grävdjup ................................4 200 mm
Bredd .....................................2 300 mm
Höjd ........................................2 720 mm
Bakre svängradie ..................1 280 mm

TB290-2 

Vikt .......................................8 400 kg
Skopstorlek .........................400 liter
Effekt ...................................51,6 kW
Motor ...................................Yanmar
Grävdjup ..............................4 200 mm
Bredd ...................................2 200 mm
Höjd ......................................2 550 mm
Bakre svängradie ................ 1 650 mm

Mer information



TCR50-2
 
Vikt ............................................6 550 kg
Lastkapacitet ...........................3 700 kg
Effekt ........................................88,4 kW
Motor ........................................Yanmar
Bredd ........................................2 200 mm
Höjd ...........................................3 750 mm

TB2150R Bandgrävare och TCR50-2 Dumper

TB2150R 

Vikt ...................................... 15 420 - 16 150 kg
Skopstorlek ........................ 650 liter
Effekt .................................. 85 kW
Motor .................................. Deutz
Grävdjup ............................. 5 220 mm
Bredd .................................. 2 690 mm
Höjd ..................................... 2 960 mm
Bakre svängradie ............... 2 000 mm

Mer information

Mer information



BOMAG lätt kompakteringsutrustning

NYHET hos EMS!
Nu kan vi erbjuda lätt kompakteringsutrustning från marknadsledande 
producenten BOMAG. Passa på att få med det du behöver när du gör din 
maskinaffär! Nedan ser ni ett urval av vårt sortiment, scanna QR-koden 
för att se mer eller besök en av våra fullserviceanläggningar!

Mer information

BPR 35/42
Vändbara vibrations-
plattor. Lätt allroundma-
skin. Med arbetsvikter 
på 135 till 300 kg och 
transporthjul som
tillval är dessa modeller 
lätta att transportera 
och är idealiska
för ett brett urval av 
användningsområden.

BT60e
Den elektriska stampen 
BT60e sätter helt nya 
standarder i sin klass. 
Samma kompakterings-
kraft som en konventio-
nell stamp men tystare 
och mer ekonomisk och 
miljövänlig.

BVP 18/45
Dessa kompakta, 
mångsidiga enheter är 
oumbärliga för daglig
användning vid de 
vanligaste applikatio-
nerna inom reparations-
och underhållsarbeten, 
markarbeten, asfalt och 
beläggning.

BPR 60/65 D
Arbetsvikterna på 350 
till 500 kg för dessa 
dieseldrivna vibrations-
plattor från BOMAG ger 
utmärkta packnings-
resultat och enastående 
yttäckning, speciellt 
vid markarbeten och 
beläggningsarbeten.



Daemo Hydraulhammare

Grävare, ton 0,8-2,5 1,2-3 2,5-4,5 3-5,5 3-7 6-9 6-9 10-15
Solid Vikt, kg 77 97 141 175 259 346 620 950
typ Längd, mm 1040 1121 1198 1382 1487 1789 1981 2225
Kropp diameter, mm 123 133 147 167 182 192
Tjocklek spett Ø, mm 40 45 53 60 68 75 85 105
Spett, längd, mm 297 321 325 375 428 507 464,5 537,5

Mer information

För fler specifikationer och ytterligare utbud, se ems.se eller scanna QR-koden

MODELL E10 E20 E30 E40 E50 E70 B90 B140

SPECIFIKATIONER
EUREKA och ALICON HYDRAULHAMMARE



EMS Redskapsprogram

EMS Redskapsprogram

EMS har tagit fram ett eget redskapsprogram för entreprenadmaskiner 
från Takeuchi och Hyundai. 

Rätt anpassade redskap resulterar i bättre produktivitet och en 
optimerad bränsleförbrukning. 

Redskapen passar även på andra maskinfabrikat.   

Redskapsprogrammet består av svensktillverkade prisvärda kvalitets-
redskap i Hardox/Borox-stål med färganpassning till Takeuchi respektive 
Hyundai. 

I sortimentet finns just nu skopor och redskap anpassade för maskiner i 
storleksklassen 1-30 ton och redskapsstorlekarna S30-S80. Fler 
redskapstyper är på väg och inom kort kommer även gallerskopor att 
kunna erbjudas. 

Ladda ner hela redskapsprogrammet via QR-koden här intill. 



EMS Redskapsprogram

Mer information

I redskapsprogrammet ingår

• Kabelskopor, 30-800 liter
• Djupskopor 55-2000 liter
• Planeringsskopor 60-1800 liter
• Tjälrivare
• Asfaltsskärare
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